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☞知识点1  家庭电路
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      家庭电路是在简单电路的基础上演变而来的，即在简单电路的基础上添加了保险装置、电能表、插座等。如下图所示
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例1 （2018•遂宁）下面是小明整理的部分电学笔记，其中叙述正[image: image5.png]b 22 2B (ZXXK.COM)




确的是（　　）

A[image: image6.png]2B (ZXXK.COMR LT B




．丝绸与玻璃棒摩擦过程中，丝绸失去了电子


B．由欧姆定律可知，导体电阻的大小与其两端[image: image7.png]Sk B 2 FLM (ZXXK.COM)




电压成正比，与通过它的电流成反比


C．磁感线总是从磁体北极出发[image: image8.png]b 22 2B (ZXXK.COM)




回到磁体南极


D．安装家庭电路时，开关应与所控制的用电器串联，且接在火线上

例2 （2018•兰州）下列有关家庭电路的说法中正确[image: image9.png]b 22 2B (ZXXK.COM)




的是（　　）

A．空气开关跳闸时，一定是某处出现了短路


B．电灯开关应串接在火线与电灯之间


C．家庭电路[image: image10.png]b 22 2B (ZXXK.COM)




中的用电器都是串联的


D．电能表测量的是家用电器的总功率

☞知识点2  家庭电路各部分的作用
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	进户线
	连接户外供电电路的电线，一根是火线，一根是零线。火线和零线之间的电压是220V，零线一般不带电，与大地之间无电压，火线与大地之间电压是220V

	电能表
	用来测量用户在一段时间内消耗电能多少的[image: image12.png]b 22 2B (ZXXK.COM)




装置，要装在家庭电路的干路中。

	总开关
	又叫闸刀开关，控制家庭电路的通断，接在家庭电路的干路上。

	保险装置
	常见熔断器和自动空气开关两种。作用是当电路中的电流过大时，自动切断家庭电路，保护电路；接在家庭电路的干路上，对于某些功率较大的用电器也可以单独接保险丝。

	插座
	[image: image13.png]b 22 2B (ZXXK.COM)




用来给用电器供电；要并联在电路中，常见三孔插座和两孔插座，两孔插座一火一零，“左零右火”安装；三孔插座要按“左零右火上接地”的规则安装。

	注意事项
	用电器和其对应的开关串联，各用电器之间是并联的，这样家庭电路中各用电器的工作互不影响；开关接在火线上，当开关断开时，用电器脱离火线，不会发生触电事故。
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例1 （2018•阜新）下列有关家庭电路的说法正确的是（　　）[来源:Z+xx+k.Com]
A．空气开关“跳闸”后，立即重新合上


B．选用插座时，所有家用电器都使用两孔插座

C．家庭电路中各个用电器应该是并联[image: image16.png]b 22 2B (ZXXK.COM)




的
[
D．控制用电器的开关要连[image: image17.png]b 22 2B (ZXXK.COM)




接在零线和用电器之间

例2 （2018•河池）请用笔画线代替导线，将如图中的开关、电灯和三孔插座接入家庭电路中。
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☞知识点3  用测电笔判别火线和零线
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判断有没有“电”，辨别火线和零线很重要，因为保险丝和开关都要串联接在火线上，这就需要测电笔去测量辨别。

1、结构：笔尖金属体、大阻值电阻、氖管、弹簧、笔尾金属体。
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2、作用：辨别火线和零线。

3、使用方法：手触笔尾金属体，笔尖接触判断导体。手千万不能接触笔尖金属体，否则可能触电。
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4、现象：氖管发光，接触导线是火线；氖管不发光，接触导线是零线。

5、注意事项：氖管中充满惰性气体，只要少许电压就会发出红光；弹簧是为了保证接触良好；高阻值电阻是为了分去大部分电压，使电流很小。
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例1 （2018•株洲）图为试电笔的结构及使用方法。下列说法正确的是（　　）
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A．试电笔可以判断物体是带正电还是带负电


B．若氖管发光，说明人体成为了电流的通路

C．笔尖、电阻和氖管是导体，外壳、弹簧和笔卡是绝缘体

D．在两种使用试电笔的方法中，甲是正确的，乙是错误的

例2 （2018•武汉）一种试电笔的构造如图所示，下列关于它的作用和使用描述正确的是（　　）
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A．试电笔可用来测试物体是带正电还是带负电


B．试电笔通常也用来检查电气设备的外壳是否带电


C．使用时手指不能碰到金属笔卡


D．使用时人不会[image: image25.png]2B (ZXXK.COMR LT B




触电是因为试电笔氖管中的氖气不会导电

☞知识点4  家庭电路故障
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电路故障一般从两方面考虑：①电路短路；②电路短路。

在供电电压正常的情况下，若用测电笔测试两线时，发现氖管均都发光，则可能是零线在某处开路；若氖管均不发光，则可能是火线某处开路。
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例1 （2018•巴彦淖尔）如右图所示家庭电路中，当开关S闭合后，灯泡L不亮，用试电笔测试c、d两点时，氖管都发光，测试a、b两点时，只有a点氖管发光，则故障可能是（　　）
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A．b、c 之间某处断路

B．a、d 之间某处断路


C．火线[image: image29.png]2B (ZXXK.COMR LT B




与零线短路

D．电灯的灯丝断了

例2 （2018•福建）家里一盏[image: image30.png]b 22 2B (ZXXK.COM)




电灯突然熄灭，用试电笔（又名“测电笔”）分別测试电路中的a、b、c、d四点（如图），只有测a点时氖管发光。若电路中只有一处故障，则故障可能是（　　）

[image: image31.png]K5





A．进户零线断路
B．灯泡L断路


C．开关S接触不良
D．导线ad断路

☞知识点5  家庭电路中电流过大的原因   
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家庭电路中的电流过大的原因有两个：①总功率过大（过载）；②短路。

⑴、总功率过大（过载）：当电路中同时工作的用电器过多时，就会导致电路的总功率过大。由于家庭电路中的电压是一定的（一般220v），根据I=P/U可知，U一定时，P越大，干路中的电流I越大。从而导致电路中导线、开关、插座等处于过热的状态，会加速绝缘材料的老化，甚至导致事故的发生。[来
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⑵、短路：一般是指火线未经过用[image: image34.png]b 22 2B (ZXXK.COM)




电器直接与零线想接触的现象。由于导线的电阻很小，根据欧姆定律I=U/R可知，U一定时，R越小，电流I就越大。
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家庭中短路的出现往往是由于装修粗心、电线绝缘层破损、老化、用电器故障等造成火线与零线直接连通而出现的。
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例1 （2018•梧州）小雨家的空气开关发生了跳闸，则一定是电路中[image: image37.png]Sk B 2B (ZXXK.COM)




（　　）

A．发生了断路

B．用电器电阻过大

C．电压高于220V

D．总电流过大

例2 （2017•鄂州）在生活中，我们会遇到这些情况：（1）开关中的两个线头相碰；（2）插头中的两个线头相碰；（3）电路中增加了大功率的用电器；（4）户外输电线绝缘皮损坏。在上述情况中，可能引起家庭电路中空气开关跳闸的是（　　）

A．（1）和（2）
B．（2）和（3）

C．（2）和（4）
D．（1）[image: image38.png]b 22 2B (ZXXK.COM)




和（4）

☞知识点6  安全用电常识   
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家庭用电引起的触电事故，大都是由于人、地面、火线三者构成通路造成的。

1、触电：指一定强度的电流通过人体引起的伤害事故。有低压触电和高压触电。

2、低压触电：分为单线触电和双线触电。
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                   单线触电                                      双线触电 

3、高压触电：分为高压电弧触电和跨步电压触电。
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4、触电后的措施

     一旦发生触电事故，应该立即断开电源开关，切断电路，或者使用绝缘体将电线挑开，使触电者脱离电源，并经行现场抢救。

5、安全用电原则

     ①、不接触高于36V的低压带电体，不靠近高压带电体；

     ②、更换灯泡、搬动电器前断开电源开关；

     ③、不弄湿用电器、不损坏绝缘层；[image: image44.png]b 22 2B (ZXXK.COM)





     ④、保险装置、插座、导线、家用电器等达到实用寿命应及时更换。
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例1 （2018•百色）如图所示的各种做法中，符合安全用电原则的是（　　）

A．[image: image46.png]


将手指塞进插座
 B．[image: image47.png]%.”w@v



在高压线下放风筝


C．[image: image48.png]


用湿手拔插头
D．[image: image49.png]


冰箱的金属壳接地

例2 （2018•重庆）我国电力供电系统全球领先，为国家经济建设和人民生活提供了强有力的保障。如果使用不当也会给我们带来危害，下列做法符合安全用电要求的是（　　）

A．手机充电器永久的插在插座上


B．断开电源后，再更换灯泡


C．使用测电笔时，手直接接触它的笔尖


D．家庭电路保险丝断了，用铜丝代替保险丝

☞知识点7  家庭电路安装中应注意的事项
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1、开关接在火线上，避免断开开关时用电器仍与火线连通；
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2、安装螺口灯的灯口时，火线接中心、零线接螺旋套；
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中间的锡块与火线相连
3、用电器该接地的一定要按要求接地；

4、室内电线不要与其他金属体接触，不要在电线上晾衣物，电线老化或破损时，应及时修复；

5、接线前，需先把总开关断开，如果需要带电工作，要注意与地绝缘，用测电笔检测是否与火线连通，并尽可能单手操作；

6、不要用湿手去换灯泡、拔插头、擦电视等；

7、不要站在潮湿的桌椅上接触火线。
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例1 （2018•金华）下列关于家庭电路及安全用电的说法正确的是（　　）

A．只要人体接触火线都会发生触电事故


B．低于36伏的电压对人体一定是安全的


C．测[image: image55.png]b 22 2B (ZXXK.COM)




电笔可用于检测物体带正电还是带负电


D．使用三脚插头是为防止触电而采取的安全措施

例2 （2018•湘西州）生活中我们要时刻注意安全，下列行为符合安全常识的是（　　）

A．.[image: image56.png]


雷雨中用手机打电话


B．[image: image57.png]


湿手关开关


C．.[image: image58.png]


有人触电，用绝缘棒撬开电线


D．[image: image59.png]
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拔电源线的方法

☞[image: image61.png]b 22 2B (ZXXK.COM)




知识点8  节约用电
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     我们电力工业开始于1882年，2010底统计，我国全年发电量达到42065.40亿kW.h,居世界第二位，是电力生产和消费大国。

    由于人口众多和发展工业的需要，我国仍然处于电力不足的状态，因此在不断提高用电效率、改进技术和设备的同时，必须提倡节约用电。①尽量利用自然光②人离灯灭③使用节能灯④调高空调温度等。

