八年级物理·下   新课标[人]
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	第3节　机械效率
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导入一:
小明家最近买了一处新楼房,家在三楼.想把洗手间、厨房装修一下,需把沙子运到三楼.请同学们根据需要,选择器械帮助小明家解决这个问题,看看哪个小组选的办法最好?
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请学生发表自己的见解,提出各种方案.并对各种方案进行讨论,比较优缺点.
[设计意图]　创设真实的情景,容易激发学生兴趣,顺利进入教学.
如图所示的三种方法仅供参考:第1种是人直接提着沙子上楼;第2种是把沙子放进桶里,人通过动滑轮把沙子拉上楼;第3种是把沙子放进质量较小的袋子里,人通过动滑轮把沙子拉上楼.
经过讨论明确第一种方法太不方便.第三种方法最好,因为它比第二种方法用的力小.提升相同高度做的功少.
[设计意图]　通过讨论,为下面学习有用功与额外功做好铺垫.
导入二:
创设情境,引入课题
提出问题:直接提升物体做功,与使用机械提升物体做功相同吗?
实验演示:直接提升物体、用滑轮组提升物体.
	G/N
	h/m
	W直/ J
	F/N
	s/m
	W有/J

	2
	0.1
	0.2
	1.0
	0.3
	0.3

	2
	0.1
	0.2
	0.5
	0.5
	0.25


　　结论:使用滑轮组提升物体跟直接提升物体相比较,不省功.
推论:使用任何机械都不省功.
引出新课:机械效率.
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一、有用功和额外功
结合用动滑轮提升沙子,请同学们观看提沙子过程的视频.思考:
1.在把沙子从一楼运上三楼的过程中,每种方法中各对哪些物体做了功?
2.无论采取哪种方法都必须做的功是对什么做的功?
3.在几种不同的方法中不愿做但又不得不做的功分别是什么?
学生进一步思考并回答.
板书:一般来说,机械对外所做的功为有用功,机械克服自身部件的重力和摩擦力所做的功为额外功,动力对机械所做的功为总功.
总功等于有用功与额外功之和.
指出:前面实验中,第三种方法最好,因为第三种方法做的额外功最少,总功最少.
讨论:不使用机械直接提升物体做的功,与使用机械提升物体做的功一样吗?(手拉绳做的功与动滑轮对沙子做的功相等吗?)怎样探究这个问题?
1.设计实验方案:用手通过一个弹簧测力计拉一个动滑轮,沿竖直方向匀速缓慢提起重为G的钩码.
2.为了探究上述问题需要测量的物理量是:手对绳的拉力F、手移动的距离s、钩码的重力G、钩码上升的高度h.
3.改变钩码的数量,重复上述测量.
4.设计表格,将实验数据填入表中.
	次数
	手对绳的拉力F/N
	手移动的距离s/m
	钩码的重力G/N
	钩码上升的高度h/m

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	


　　学生边实验边填表.
[设计意图]　进一步理解有用功和额外功,并会测量有用功和总功.
5.分析实验数据:
(1)手拉绳所做的功与动滑轮拉钩码所做的功是否相等?
(2)哪一个做的功多一些?
(3)你认为产生这一现象的原因是什么?
6.结论:
(1)不相等;
(2)手拉绳做的功多;
(3)有摩擦,在提起重物时还要提起动滑轮.
[知识拓展]　有用功和总功的区别:
有用功是人们为了达到目的,无论采用哪种方法都必须做的功,例如:在提升物体时,无论是使用定滑轮、动滑轮,还是杠杆,对物体竖直向上的拉力与物体在竖直方向上移动的距离的乘积就是有用功,在使用机械做功时,有用功等于机械对物体所做的功,即等于不用机械而直接用手所做的功.一般情况下,人们做功有两个目的:一是竖直提高物体,二是水平移动物体.若匀速提升物体,有用功等于物重乘以提升高度,即W有=Gh;若使物体在水平面上做匀速直线运动,在已知物体所受水平面的摩擦力的情况下,有用功等于摩擦力乘以物体移动的距离,即W有=fs.为了完成有用功,在使用机械的同时,还要克服机械自身的重(如动滑轮的重)做功,还要克服(由于使用机械而造成的)摩擦(如:绳子与滑轮之间的摩擦;滑轮或杠杆与轴之间的摩擦)做功,这些并非是人们需要,但又不得不做的功是额外功,人们在达到一定目的过程中,实际做的功等于有用功与额外功的总和,这个功叫做总功,W总=W有+W额.
二、机械效率
工作中,我们总是希望额外功越少越好;也就是有用功在总功中所占的比例越大越好.在物理学中,用机械效率表示有用功在总功中所占的比例.
机械效率=[image: image5.png]ﬁFHUJ




.
计算公式:η=[image: image6.png]


.
三者之间的关系W总=W有+W额.
注意:对于实际机械,因为总是有额外功存在,所以η<1.
组织学生讨论:
1.机械效率有单位吗?
2.为什么机械效率没有大于1的?
3.用小数和百分数来表达机械效率,你认为哪种表达更好?
经过讨论回答:机械效率没有单位, 总小于1,用百分数表示.
[设计意图]　锻炼分析实际问题的能力.通过交流与合作,培养学生团结合作精神.
通过多媒体展示例题:
利用如图所示的滑轮组,在F=80 N的拉力作用下,将一个重为180 N的物体匀速举高1 m,绳重、摩擦不计. [image: image7.png]4





求:总功、有用功、额外功和滑轮组的机械效率.
(1)组织学生分析、讨论、计算.
(2)展示学生解题过程.
(3)总结、评价.
[知识拓展]　机械效率是反映机械性能的物理量,由公式η=[image: image8.png]


可知,有用功占总功的比例越大,机械效率越高,机械效率的高低与使用机械是否省力或省力的多少没有直接联系,它是由有用功和总功这两个因素共同决定的,当额外功一定时,有用功越大,机械效率越高,所以同一机械在不同情况下使用,其机械效率不一定相同.例如:用同一滑轮组提升重力不同的物体时,机械效率是不同的,提升的重物越重,机械效率越高;提升的重物越轻,机械效率越低.
　　[过渡语]　如何测量滑轮组的机械效率呢?
三、测量滑轮组的机械效率
思路一
1.实验原理η=[image: image9.png]
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.
2.器材:刻度尺、钩码、弹簧测力计、铁架台、甲乙两个滑轮组、长约2 m的细绳.
3.步骤:
①用弹簧测力计测量钩码所受的重力G并填入表格.
②分别记下钩码和弹簧测力计的位置.
③缓慢拉动弹簧测力计,使钩码升高,读出拉力F,用刻度尺测出钩码上升的高度h和弹簧测力计移动的距离s,将这三个量填入表格.
	实验次数
	G(N)
	h(m)
	W有(J)
	F(N)
	s(m)
	W总(J)
	η

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	


　　学生动手实验.
[设计意图]　理论联系实际,培养学生将科学知识应用于日常生活和社会实践的意识.
4.结论:
(1)动滑轮重一定,物重越大,机械效率越高.
(2)物重一定,动滑轮越重,机械效率越低.
讨论:如何提高滑轮组的机械效率?
讨论后得出:
提高滑轮组的机械效率的主要方法有:尽可能地增加物重,减小动滑轮重,减轻绳重和滑轮转轴处的摩擦.
思路二
1.实验原理
η=[image: image11.png]


=[image: image12.png]Gh
Fs



.
2.实验器材
弹簧测力计、刻度尺、铁架台、滑轮、细线、钩码.
测量工具是:弹簧测力计、刻度尺.
3.注意事项
竖直向上,缓慢拉动测力计.即:实验时要使钩码匀速上升.
需要测量的量是:物重、绳子自由端的拉力、物体上升的高度、绳子自由端移动的距离.
4.实验探究
(1)实验探究1

保持动滑轮重一定,改变钩码重力.
[image: image13.png]\
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	G/N
	h/m
	F/N
	s/m
	W有/J
	W总/J
	η

	1
	1
	1
	0.5
	3
	1
	1.5
	66.7%

	2
	2
	1
	0.8
	3
	2
	2.4
	83.3%

	3
	4
	1
	1.5
	3
	4
	4.5
	88.9%


　　结论:同一个滑轮组,所挂物重不同,机械效率不同,物重越大,机械效率越高.
(2)实验探究2

保持钩码重一定,改变动滑轮重力.

[image: image14.png]



	
	G/N
	h/m
	F/N
	s/m
	W有/J
	W总/J
	η

	1
	2
	1
	0.8
	3
	2
	2.4
	83.3%

	2
	2
	1
	0.9
	4
	2
	3.6
	55.6%


　　结论:不同滑轮组,挂相同物重时,机械效率不一定相同,动滑轮较轻的滑轮组,机械效率高.
介绍斜面机械效率的测定方法,并播放动画做进一步讲解.
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1.(2015·广州中考)如图所示,手用F1的力直接将物体B匀速提升h,F1做功为300 J;若借助滑轮组把B匀速提升相同高度,滑轮组机械效率是30%,则F2做功为　　　　J. [image: image18.png]



解析:用F1的力直接将物体B匀速提升h,F1做功为300 J,即有用功W有=300 J,滑轮组把B匀速提升相同高度,F2做功是总功, 由η=[image: image19.png]


得,F2做的功W总=[image: image20.png]Wy



=[image: image21.png]300/
30%




=1000 J.
【答案】　1000

2.(2015·南充中考)如图所示,沿斜面向上拉一个重为4.5 N的物体到斜面顶端,斜面长1.2 m,高0.3 m,拉力做功为2.16 J,则这个斜面的机械效率是　　　　%,物体受到的摩擦力是　　　　N. 
[image: image22.png]



解析:有用功W有=Gh=4.5 N×0.3 m=1.35 J;总功W总=2.16 J;斜面的效率η=[image: image23.png]
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=62.5%;额外功W额=W总-W有=2.16 J-1.35 J=0.81 J,因为W额=fs, 所以摩擦力大小f=[image: image25.png]
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=0.675 N.
【答案】　62.5　0.675

3.下列关于机械效率的说法正确的是
(　　)
A.机械效率不可能达到100%

B.随着科学技术的发展,机械效率可能会大于100%

C.滑轮组的机械效率一定大于动滑轮的机械效率
D.杠杆的机械效率一定大于动滑轮的机械效率
解析:科技无论怎么发展,机械元件之间的摩擦都不能消除,机械效率不可能达到100%,更不会大于100%,所以选项A正确,选项B错误.滑轮组的机械效率、动滑轮的机械效率、杠杆的机械效率高低,跟机械的重、提起物体的重、摩擦、绳重等有关,在这些不能确定的情况下不能确定哪种机械的机械效率更大一些.选项C,D都错误.故选A.
4.如图所示,工人师傅用250 N的力将重400 N的物体匀速提升1 m,在此过程中滑轮组的机械效率是
(　　) [image: image27.png]



A.80%

B.62.5%

C.125%

D.20%

解析:由题图可知,该滑轮组有2段绳子吊着物体,故s=2h=2×1 m=2 m,F=250 N,所以W总=Fs=250 N×2 m=500 J.已知物体的重力和物体上升的高度G=400 N,h=1 m,则W有=Gh=400 N×1 m=400 J,故η=[image: image28.png]
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=80%.故选A.
5.某实验小组进行测量滑轮组机械效率的实验,先用弹簧测力计测量钩码的重力G(如图甲),再按图乙所示连接方式组装好滑轮组,并分别记下钩码和弹簧测力计的起始位置. [image: image30.png]/
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(1)图甲中弹簧测力计的示数为　　　　N. 
(2)图乙中,为了测量绳子自由端的拉力F,A同学认为应该在弹簧测力计静止时读数,B同学认为应该在缓慢匀速提升时读数,正确的是　　　　(填“A”或“B”)同学的方法. 
(3)按照正确的测量方法,测出拉力F与钩码所受重力G的大小关系为F　　　　(填“>”“<”或“=”)[image: image31.png]


. 
(4)实验中要分别记下钩码和弹簧测力计的起始位置,是为了　　　　. 
解析:本题考查滑轮组机械效率的测量.(1)分析图甲可知,弹簧测力计示数为2 N.(2)因为滑轮组工作时的额外功有一部分是摩擦力产生的,且只有拉动时才能产生摩擦力,所以应该在缓慢匀速提升时读数.(3)钩码由3根绳子承担,理论上拉力为钩码重力的三分之一,但因有摩擦力,又要同时拉起滑轮,所以按照正确的测量方法,测出拉力F与钩码所受重力G的大小关系为F大于[image: image32.png]


.(4)实验中要分别记下钩码和弹簧测力计的起始位置,是为了测量钩码上升的高度和弹簧测力计移动的距离.
【答案】　(1)2　(2)B　(3)>　(4)测量钩码上升的高度和弹簧测力计移动的距离
[image: image33.jpg]15 \Hi&it





1.有用功:人们所需要的、不得不做的功.
额外功:人们不需要,但又不得不做的功.
总功:有用功与额外功之和.
2.机械效率:有用功与总功之比.公式η=[image: image34.png]


,没有单位,小于1,常用百分数表示.
3.探究:斜面的机械效率.
提出问题、猜想、设计实验方案、进行实验、分析数据、得出结论、评估.
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一、教材作业
【必做题】
教材第88页动手动脑学物理的1,2,3,4题.

