
2024-2025学年广东省广州市花都区九年级上学期期末物理试卷及解析
一、单选题：本大题共10小题，共30分。
[bookmark: 2323c5b7-ee78-4c5b-9ce6-a02e748773e6]1.有四杯水质量与温度如图所示，其中水分子的热运动最剧烈的是(    )
A. [image: ]	B. [image: ]	C. [image: ]	D. [image: ]
[bookmark: 7a98dd85-5aee-4b4c-b4cb-c5f703352b49]2.利用超导材料输电，可最大限度地减少输电时下列哪种能量的转化过程(    )
A. 电能转化为化学能	B. 电能转化为内能	C. 化学能转化为电能	D. 内能转化为电能
[bookmark: 222cd40c-6285-4126-9791-bb2ab4bd2d75]3.关于燃料及其热值，下列说法中正确的是(    )
A. 没有燃烧的燃料，其热值等于零	B. 当燃料未完全燃烧时，它的热值会变小
C. 不同燃料的热值有可能相同	D. 燃料的热值越大，放出的热量越多
[bookmark: 52b66816-af20-4390-8864-2081627ebea5]4.把装有热奶的奶瓶放入水中冷却，经过一段较长的时间，热奶和水的温度随时间变化的图象如图所示。下列说法中正确的是(    )
	[image: ]


A. 热奶的温度随时间变化的曲线是B
B. 奶瓶和水接触后，热量从水传递给热奶
C. 在第10至，水和热奶之间没有发生热传递
D. 这种冷却的操作是通过做功的方式改变内能
[bookmark: 16b99d27-93e4-40d7-ab42-115c63c3fcc2]5.如图3是汽油机的四个冲程，其中存在着化学能转化为内能过程的冲程是(    )
A. [image: ]	B. [image: ]	C. [image: ]	D. [image: ]
[bookmark: 16d2b480-b973-41f2-89d9-c40a72998a9d]6.甲、乙、丙三个轻质小球用绝缘细绳悬挂，相互作用情况如图所示。下列说法中正确的是(    )
	[image: ]


A. 甲一定带电	B. 乙可能带电，也可能不带电
C. 甲和丙一定带异种电荷	D. 甲如果带正电，则丙一定带负电
[bookmark: 9f99fe92-3d93-4f1a-adf7-383d5386b77a]7.[image: ]如图所示，闭合开关后，小灯泡比小灯泡亮，小明测得通过的电流大于通过的电流。以下说法中正确的是(    )
A. 两端的电压小于两端的电压
B. 的实际功率小于的实际功率
C. 的实际功率大于的实际功率
D. 的额定功率小于的额定功率
[bookmark: 1b827731-b026-46e7-a2ed-5bf343b79f4f]8.[image: ]如图所示的电路，开关闭合后，若灯泡不发光，用试电笔分别检测A、B、C、D四点，发现四个点都能使试电笔的氖管发光，则电路中的故障可能是(    )
A. 零线断了
B. 火线断了
C. 灯泡断路
D. 开关短路
[bookmark: ea4bc890-7a34-4a42-abce-4e79dd5def75]9.如图是一种测定油箱内油量的装置，电源电压保持不变，为一个定值电阻。R是滑动变阻器的电阻片，滑动变阻器的滑片跟滑杆连接，滑杆可以绕固定轴O转动，另一端固定着一个浮子。油箱中的油量减少时，油面下降，浮子随液面落下，带动滑杆使滑动变阻器滑片向上移动，从而改变了电路中电表电表为电流表或电压表中的一种的示数。因此，电表上一定的示数便对应着油面的一定高度，把电表刻度盘改为相应的油量体积数，就可以直接读出油箱中的油量。下列说法中正确的是(    )
	[image: ]


A. 电路中的电表为电压表	B. 当油量减少时，R接入电路的电阻变小
C. 电表的示数越大，油箱中的油量越少	D. 当油量减少时，R两端的电压变大
[bookmark: 8c1a8fab-5a6c-46aa-9a31-aaa56c13ecf5]10.[image: ]小丽选择合适的器材，设计了如图所示的电路，为已知阻值的定值电阻，阻值未知，电源电压未知但保持不变，一直处于闭合状态。以下说法中正确的是(    )
A. 当闭合时，和是串联连接
B. 当断开时，电压表测的是两端的电压
C. 该电路能测出未知电阻的阻值
D. 无论是断开还是闭合，电压表的示数都不变

二、填空题：本大题共2小题，共8分。
[bookmark: c48ac40f-7b8c-4c94-9bda-b79bb2fcb194]11.如图所示是某装置工作时的能量流向图，根据图中信息判断，此装置可能是______选填“热机”“电灯”或“电风扇”，效率为______，热量的损失为______ J。假如损失的那部分热量全部被初温为、质量为50kg的水吸收，则水的温度可以升高到______。
[image: ]
[bookmark: 0206e693-4701-4bc9-aee8-2bf779482daa]12.[image: ]小明家有一个家用电能表，其中前的参数看不清，如图所示。
该电能表的示数为______；
小明家里1500W的空调能否与另一功率为2000W的用电器同时使用？______选填“能”或“不能”，请写出你的分析过程：______；
一个额定功率为400W的用电器单独接入电路，若该用电器正常工作90s，电能表的转盘刚好转了30转，则该电能表前的参数应该是______。
三、实验探究题：本大题共1小题，共4分。
[bookmark: 38252436-a907-4dfd-ac83-63a5d96037ad]13.[image: ]在探究“电流通过导体产生热量的多少跟什么因素有关”的实验中，小明把一套实验装置按如图所示接在电路中，装置中两个透明容器中密封着等量的空气。
通电一段时间后，U形管中液面高度变化更明显的是______选填“甲”或“乙”；
若流过的电阻丝的电流为，则该电阻丝通电10s所产生的热量为______；
通过以上实验，______选填“能”或“不能”得出“电阻阻值越大，其产生的热量就越多”的结论，为什么？______。
四、计算题：本大题共5小题，共48分。
[bookmark: eb51aea7-73fb-474f-9748-855b47385b85]14.以下过程不发生物态变化，初温相同的两块金属甲、乙吸收了相同的热量，甲、乙两金属块的温度随吸收的热量变化的图象如图1所示。
[image: ]
根据以上信息能否判断甲和乙的比热容大小？______选填“能”或“不能”；如果能，请指出谁的比热容更大；如果不能，请说明原因：______；
若初温相同的甲、乙放出了相同的热量Q，已知乙的温度随放出的热量变化的图象如图2所示。请在图2中大致画出甲的温度随放出的热量变化的图象。
[bookmark: 252c1161-c97b-4a4b-bb8b-3e8383001877]15.我国家庭电路中火线与零线之间的电压是220V。如图中a、b是两条输电线。
[image: ]
图中______选填“a”或“b”为零线；保险丝应该接在______选填“a”或“b”线上；
请用笔画线表示导线在图中按照安全用电原则连接电路，要求和同时闭合时，灯泡才会发光。
[bookmark: 677f0b2f-a8f7-4c23-9f74-65fedd46618c]16.如图1所示的电路，R为定值电阻，灯泡L的铭牌标着“”。定值电阻R的图象如图2所示。当和都闭合时，电流表的示数为；当闭合，断开时，灯泡L刚好能正常发光。求：[image: ]
的阻值；
灯泡L正常发光时的电流；
和都闭合时，电源两端的电压大小；
闭合，断开时，电源两端的电压大小。
[bookmark: b431108c-ad5d-4ac5-9e26-3f625b708975]17.如图1为某品牌的智能马桶。该智能马桶能根据环境温度自动实现马桶盖的多挡位加热，以增强人体舒适度，其等效电路简化图如图2所示。为智能开关，可根据实际将a、b、c、d四个接线柱中的两个接入电路；、均为加热电阻，，。把该智能马桶接入220V的稳压家庭电路中。
[image: ]
该款智能马桶盖能实现______个挡位加热功能；
智能开关选择______两个接线柱时，智能马桶盖以最小加热功率工作；
求该智能马桶盖以最大加热功率工作10s所消耗的电能。
[bookmark: dba06a95-20f9-4e59-9a6c-3d5103856ed8]18.如图1所示的电路，已知电源电压恒定为4V，小灯泡的额定电压为。
[image: ]
请你在图2方框中画出与图1实物图对应的电路图；
闭合开关，移动滑动变阻器滑片，电压表的示数如图3所示，其示数为______ V；此时，小灯泡______选填“能”或“不能”正常发光；
某次实验闭合开关后，发现电流表与电压表都有示数，但灯泡不亮。请写出小灯泡不亮的两种原因：______、______。

答案和解析
1.【答案】A 
【解析】解：有四杯水质量与温度如图所示，其中水分子的热运动最剧烈的是温度最高的杯中的水，故A符合题意，BCD不符合题意。
故选：A。
分子运动的快慢跟温度有关，温度越高，分子运动越剧烈。
本题考查分子的热运动，属于基础题。
2.【答案】B 
【解析】解：由焦耳定律可知，电流通过导体是会放出热量；超导体的电阻为0，用超导体做输电导线时，电流通过导线产生的热量为0，所以利用超导材料输电，可最大限度地减少电能转化为内能所造成的能量损失。故选项B正确、ACD错误。
故选：B。
电流通过导体时会放出热量，所以导线上损失的电能转化为内能。
此题考查能量的转化和转移，属于基础题目，难度不大。
3.【答案】C 
【解析】解：AB、热值是燃料本身的一种特性，只与燃料的种类有关，与燃料的质量无关，与燃料是否完全燃烧无关，与产生的热量无关，故AB错误；
C、热值是燃料本身的一种特性，不同燃料的热值有可能相同，故C正确；
D、由可知，燃料燃烧放出热量的多少与燃料的质量和热值两个因素有关，燃料的热值大，放出的热量不一定多，故D错误。
故选：C。
某种燃料完全燃烧放出的热量和质量的比值叫热值；热值是燃料的一种特性，它只与燃料的种类有关，与燃料的质量、燃烧程度等均无关；
根据分析燃料燃烧放出热量多少的影响因素。
本题主要考查的是学生对燃料热值是燃料特性的理解和掌握，常见题目。
4.【答案】C 
【解析】解：AB、热奶的温度高，水的温度低，奶瓶和水接触后，热量从热奶传递给水，热奶的温度降低，由图可知，A的温度不断降低，因此表示热奶的温度随时间变化的曲线是图中的A，故AB错误；
C、由图可知，在第10至，水和热奶的温度相同，它们之间没有发生热传递，故C正确；
D、这种冷却的操作是通过热传递的方式改变内能，故D错误。
故选：C。
温度不同的物体相互接触时，物体间将发生热传递，热量从高温物体传到低温物体，高温物体放出热量，温度减低，低温物体吸收热量，温度升高；分析图象，根据图象信息答题；
改变物体内能的两种方式：做功和热传递。
本题考查热传递的条件和改变物体内能的方式，属于基础题。
5.【答案】C 
【解析】解：油机的四个冲程，其中存在着化学能转化为内能过程的冲程是做功冲程；
A、吸气冲程：进气门打开，排气门关闭．活塞由上端向下端运动，汽油和空气组成的燃料混合物从进气门吸入气缸；
B、压缩冲程：进气门和排气门都关闭，活塞向上运动，压缩汽缸内燃料混合物，温度升高；
C、做功冲程：在压缩冲程末尾，火花塞产生电火花，使燃料猛烈燃烧，产生高温高压的燃气，高温高压气体推动活塞向下运动，带动曲轴转动，对外做功；
D、排气冲程：进气门关闭，排气门打开，活塞向上运动，把废气排出气缸。
故选：C。
内燃机的能量转化过程：燃料在汽缸中燃烧时，将存储的化学能转变为高温高压的燃气蒸汽的内能，又通过燃气蒸汽推动活塞做功，由内能转变为机械能。
此题考查了对汽油机做功冲程和压缩冲程的判断以及对能量转化情况的分析，比较简单。
6.【答案】D 
【解析】解：由图知乙、丙相互排斥，说明乙、丙一定带同种电荷；因甲乙相互吸引，如果甲带正电，则乙带负电荷，则丙也带负电荷，故D正确。
故选：D。
同种电荷相互排斥，异种电荷相互吸引。
排斥的带有同种电荷，吸引的可能带有异种电荷，也可能带电体吸引不带电体。
带电体吸引不带电体，排斥带同种电荷，吸引可能带异种电荷，其中之一带电。注意带电体具有吸引轻小物体的性质的情况。
7.【答案】C 
【解析】解：A、由图可知小灯泡、并联，根据并联电路的电压特点可知小灯泡、两端的电压相等，故A错误；
BC、灯泡的亮度由灯泡的实际功率决定，小灯泡比小灯泡亮，的实际功率大于的实际功率，故B错误，C正确；
D、若两灯泡都正常发光，灯泡的实际功率等于额定功率，则的额定功率大于的额定功率，故D错误。
故选：C。
A、由图可知小灯泡、并联，并联电路各支路两端电压相等；
BC、灯泡的亮度由灯泡的实际功率决定，小灯泡比小灯泡亮，的实际功率大于的实际功率；
D、灯泡正常发光，灯泡的实际功率等于额定功率。
本题考查并联电路特点和学生对额定功率、实际功率的理解。
8.【答案】A 
【解析】解：如图所示的电路，开关闭合后，若灯泡不发光，用试电笔分别检测A、B、C、D四点，发现四个点都能使试电笔的氖管发光，则电路中的故障可能是零线断了，故A符合题意，BCD不符合题意。
故选：A。
用试电笔判断家庭电路故障
如果被检测导线是火线，氖管就会发光
如果笔尖接触的是零线，氖管就不发光
若各处试电笔都发光，则是零线断了；
若各处试电笔都不发光，则是火线断了。
本题考查了用试电笔判断电路故障。
9.【答案】D 
【解析】解：由电路图可知，滑动变阻器R与定值电阻串联；
A、由电路图可知，滑动变阻器R与定值电阻串联，油量表串联接入电路中，为电流表，故A错误；
BCD、由题和电路图可知，当油箱中的油量减少时，浮子随油面下降，带动滑杆使变阻器的滑片P向上移动，变阻器R连入电路的电阻变大，电路的总电阻变大，电源电压不变，由欧姆定律可知，电路中的电流变小，油量表的示数变小，由可知，电阻两端电压变小，由串联电路电压的规律知滑动变阻器R两端的电压变大，故D正确，BC错误。
故选：D。
由电路图可知，滑动变阻器R与定值电阻串联，油量表串联接入电路中；
根据油量的变化判断杠杆转动的方向，可知道滑片P移动的方向，从而得出接入电路中电阻的变化，根据欧姆定律可知电路中电流的变化和电阻两端电压的变化，由串联电路电压的规律判断出滑动变阻器两端电压的变化。
本题考查了滑动变阻器和欧姆定律的应用，正确地分析油量变化时滑片移动的方向是关键。
10.【答案】D 
【解析】解：由图可知，当闭合，短路，电压表测定值电阻两端电压，也是测量电源的电压；
当断开时，和是串联连接，电压表测的是电源两端的电压；
所以无论是断开还是闭合，电压表的示数都不变，因此该电路不能测出未知电阻的阻值，故ABC错误、D正确。
故选：D。
首先分析电路的连接方式，再根据电压表的测量结果分析是否能测出的阻值。
本题考查了动态电路的分析和电压表的使用，属于常考题。
11.【答案】热机      40 
【解析】解：由图可知，能量转化图中主要是内能转化为机械能，所以是热机的工作原理，则该装置为热机；而电灯、电风扇是电能转化为其他形式的能；
由图可知，总能量为，机械能输出为，
则损失的热量为：；
热机的效率为：；
假如损失的那部分热量全部被初温为、质量为50kg的水吸收，
水吸收的热量，
根据可知水升高的温度，
可以升高到。
故答案为：热机；；；。
根据能量的转化分析装置的种类；根据图片求出损失的热量，然后求出效率。根据可知水得温度。
本题考查热机的有关计算，是一道综合题。
12.【答案】  能  见解析  3000 
【解析】解：
从电能表上可以看出显示的数字为43536，最后一位是小数，单位是，故电能表的读数为。
电能表面板上的“220V”是指电能表的工作电压，“40A”是指电能表平时工作允许通过的最大电流，
电能表允许接入的总功率：
，
所有用电器总电功率：，
因为，所以小明家里1500W的空调能否与另一功率为2000W的用电器同时使用；
该用电器正常工作90s消耗的电能为：
。
由于该用电器消耗的电能为时，电能表的转盘正好转了30r，
电能表转盘的转数，
则该电能表前的参数应该是3000。
故答案为：；能；见解析；。
电能表是测量电路一段时间内消耗的电能的仪表，上面有五个数字窗口，最后一位是小数位，单位是。
先根据电能表的工作电压和平时工作允许通过的最大电流求出电能表所允许接入的总功率，然后算出连入电热水壶后电路中用电器总电功率，进行比较得出结论。
利用求消耗的电能；知道电能表的转盘正好转了30转，可求该电能表每千瓦时的实际转数。
本题考查电能表的有关计算，是一道综合题。
13.【答案】甲  4 J  不能  因为没有控制通过容器内电阻的电流相等 
【解析】解：电流通过导体产生热量的多少不能直接观察，实验中通过观察U形管液面高度的变化来反映电阻产生热量的多少，运用了转换法；
甲图中，右侧两个的电阻并联后再与左侧的电阻串联，根据并联分流可知，左侧容器中的电阻阻值大，通过左侧容器中电阻的电流大于通过右侧容器中电阻的电流，而通电时间相同，根据可知，
通电一段时间后，U形管中液面高度变化更明显的是甲；
若流过的电阻丝的电流为，根据可知，该电阻丝通电10s所产生的热量为；
本实验中，两容器中的电阻阻值不同，通过两容器的电流不同，根据控制变量法可知，不能得出“电阻阻值越大，其产生的热量就越多”的结论。
故答案为：甲；；不能；因为没有控制通过容器内电阻的电流相等。
根据分析和计算；
根据控制变量法进行分析。
本题探究“电流通过导体产生热量的多少跟什么因素有关”的实验，难度适中。
14.【答案】不能  甲、乙的质量不确定，无法比较甲、乙两种液体的比热容 
【解析】解：甲、乙的初温相同，甲的末温低于乙的末温，则甲乙，吸收的热量相同，因，而甲、乙的质量不确定，因此甲、乙的比热容无法确定。
由图1可知，甲和乙吸收相同的热量，甲的温度变化较大，则甲和乙放出相同的热量，甲的变化仍然较大，甲、乙的初温相同，则甲的末温较低，图像如图所示：
[image: ]。
故答案为：不能；甲、乙的质量不确定，无法比较甲、乙两种液体的比热容；见解答图。
比热容的大小和物质种类、状态等有关；
根据题中信息分析。
本题考查了有关比热容的知识，属于基础题。
15.【答案】b  a 
【解析】解：火线与地之间的电压为220V、火线与零线之间的电压为220V、零线与地之间的电压为0V，所以b为零线、a为火线，保险丝要接在a线火线上；
由题知，和同时闭合时，灯泡才会发光，两个开关为串联，两个开关要接在火线与灯之间。如图所示：
[image: ]
故答案为：；a；见解答图。
火线与地之间的电压为220V、火线与零线之间的电压为220V、零线与地之间的电压为0V，据此确定火线、连线、地线；保险丝要接在火线上；
和同时闭合时，灯泡才会发光，两个开关为串联。
为了人身安全，要掌握开关和控制的灯泡、三孔插座、保险丝的连接方法，并且掌握这种正确连接的必要性。
16.【答案】解：根据图2可知：；
灯泡L正常发光时的电流为：；
和都闭合时，只有R接入电路，电源两端的电压；
闭合，断开时，R与L串联，灯泡正常发光，电路中的电流为；
R两端的电压为：；
电源两端的电压为：。
答：的阻值是；
灯泡L正常发光时的电流为；
和都闭合时，电源两端的电压为；
闭合，断开时，电源两端的电压为4V。 
【解析】根据题图计算出R的阻值；
根据计算出灯泡正常发光时的电流；
根据电路的组成和欧姆定律进行分析计算。
本题考查的是欧姆定律的应用，会根据和串联电路的特点进行计算。
17.【答案】3  b、c 
【解析】解：由题意可知，开关只能将a、b、c、d四个接线柱中的两个接入电路，
由图2可知，开关闭合后，
当接a、c时，电路为的简单电路，
当接a、d时，会造成电源短路，此种情况不可能；
当接b、c时，与串联，
当接b、d时，电路为的简单电路
因串联电路中总电阻等于各分电阻之和，且，
由可知，电源电压一定时，该电路有3个功率，则该款智能马桶盖能实现3个挡位加热功能；
当接b、c时，与串联，根据串联电路的电阻特点可知，此时电路中的总电阻最大，由可知，电路中的总功率最小；
由于，则当接a、c时，电路为的简单电路，此时电路中的总电阻最小，总功率最大，
该智能马桶盖以最大加热功率工作10s所消耗的电能：。
故答案为：；
、c；
该智能马桶盖以最大加热功率工作10s所消耗的电能为4840J。
由题意可知，开关只能连接a、b、c、d四个接线柱中的两个接入电路，分析接入电路中的电阻，根据可知，电源的电压一定时，电路中有几个功率；
当、串联时，电路中的总电阻最大，电功率最小；
根据求出该智能马桶盖以最大加热功率工作10s所消耗的电能。
本题考查串联电路的特点、电功公式以及电功率公式的灵活运用，属于多挡位电路问题，能正确分析电路连接是解题的关键。
18.【答案】  能  小灯泡短路  通过小灯泡的电流较小 
【解析】解：由实物图可知：灯泡与滑动变阻器串联，电压表与滑动变阻器并联，电路图如下所示：
[image: ]
闭合开关，移动滑动变阻器滑片，电压表的示数如图3所示，电压表所选量程为，分度值为，其示数为；此时正好等于小灯泡的额定电压，故小灯泡能正常发光；
某次实验闭合开关后，发现电流表与电压表都有示数，但灯泡不亮。则小灯泡不亮的两种原因：小灯泡短路；通过小灯泡的电流较小。
故答案为：见解析；；能；小灯泡短路；通过小灯泡的电流较小。
根据实物图画出电路图的方法：先理清电流的路径，可从电源正极开始，沿着电流的方向逐个寻找，直到电源负极；所画出的电路图中各元件的顺序应与实物图保持一致。
根据电表表盘上的数字分析电表的量程和分度值，然后根据指针的位置读数。
根据电压表、电流表的示数情况判断，小灯泡不亮的两种原因：小灯泡短路；通过小灯泡的电流较小。
本题考查根据实物图画电路图，电压表的读数，正确判断电路故障。
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