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阶段素能测评5（第14章  欧姆定律）
一、 选择题（每小题3分，共30分）
1. 国内某厂商推出了一款新的笔记本电脑，搭载性能强劲的芯片，该芯片的主要材料是（　　）
A. 导体         B. 绝缘体          C. 半导体         D. 超导体
2. 在温度一定时，比较两根镍铬合金导线A、B的电阻大小，则（　  ）
A. 长导线一定比短导线的电阻大                       B. 细的导线电阻一定大
C. 没有电流通过导线A时，导线A的电阻为零           D. 横截面积相等时，长导线的电阻大
3. 某自动售货机，它可通过手机扫码使开关S1闭合，也可通过投币使开关S2闭合，启动电动机完成自动售货；在光线较暗时光控开关S3自动闭合，接通灯泡照明。下列是某小组同学根据售货机的功能自行设计的电路图，其中符合上述情况的是（　　）
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4. 如图所示，小明同学设计了一个简单的“调光电路”。电路连接好后闭合开关，导线完好，却发现小灯泡不亮，电流表无示数。于是用一个完好的电压表检测电路故障，将电压表接在a、b两点，发现无示数；接在a、c两点，发现有示数。对故障分析，下列说法正确的是（　　）
A. 滑动变阻器短路	    B. 滑动变阻器断路        C. 小灯泡短路		  D. 小灯泡断路
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[image: ]5. 如图所示，电源电压恒定且U＝12V，R1＝12Ω，R2＝6Ω，R3＝4Ω，闭合开关S后，电流表A1和A2的示数分别为（　　）
A. 3A、1A                B. 3A、3A
C. 5A、1A                D. 5A、3A
6. 如图所示的电路，电源电压恒定。先闭合S1，
再闭合S2，下列分析正确的是（　　）
A. 电流表、电压表示数均变大
B. 电流表、电压表示数均会变小
C. 电压表和电流表示数比值变大
D. 电压表和电流表示数比值不变
7.  如图甲所示为一个用电压表的示数反映温度变化的电路原理图，其中电源电压U＝4.5V且保持不变，电压表量程为0～3V，R0是300Ω的定值电阻，R1是热敏电阻，其电阻随环境温度的变化关系如图乙所示。若闭合开关S，则（　　）
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A. 电压表的最小示数是1.5V               B. 环境温度为40℃时，热敏电阻阻值是150Ω
C. 电压表示数越小，环境温度越高         D. 此电路允许的最高环境温度为60℃
8. 如图是测量货车质量的地磅示意图，货车的质量可以通过电流表的示数转换测出，R0为定值电阻。下列说法正确的是（　　）
A. 地磅的量程与R0大小无关                    B. 货车的质量变大时，电流表的示数变小
C. 将电流表换成电压表也能测量货车的质量      D. 仅增大R0，称量同一货车质量时，电流表示数变小
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9. 在如图甲所示的电路中，电源电压保持不变。闭合开关S，两灯均发光，两电表指针偏转均如图乙所示。下列说法正确的是（　　）
A. 电压表V2测量灯L1两端电压             B. 灯L1和L2两端的电压之比是1∶4
C. 通过灯L1和L2的电流之比是1∶1         D. 灯L1和L2的电阻之比是5∶1
[image: ]10. 如图甲，电源电压恒定，R1为定值电阻，R2为滑动变阻器。闭合开关后，当把滑片P分别移到变阻器上某点a和最右端点b两个位置时，得到电流表示数I
和电压表示数U的数据。因为粗心，记录时数据没有对
应。下列分析合理的是（　　）
A. R1电阻为20Ω
B. 电源电压为9V
C. R2的最大阻值为12Ω
D. P在a点时，电压表示数为6V
二、 填空题（每空2分，共32分）
11. 如图所示的电路，导线a的一端固定连接在铅笔芯上，闭合开关，当导线b的一端在铅笔芯上左右移动时，灯泡亮暗会发生变化。这个实验说明铅笔芯是________（导体/绝缘体），还能说明导体的电阻与______________有关。受此启发，人们制造了一种可以改变电阻的元件，叫作________________。
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12. 某导体两端的电压为3V时，通过它的电流为100mA，这个导体的电阻为________Ω。现将该导体两端电压增加到6V，应选用____________（0～0.6A/0～3A）量程的电流表来测量通过导体的电流。
13. 在“探究电流与电压的关系”的实验中，某同学根据实验数据分别画出了电阻R1和R2的I-U图像如图所示，则R1与R2的阻值之比为__________；完成实验后分析数据可以得出在电阻一定时，电流与电压成______比。
14. 如图所示，将钨丝接入电路，闭合开关S后电流表有示数。用酒精灯对钨丝进行加热，电流表示数变小，此过程中钨丝的电阻________（变大/不变/变小），说明钨丝的电阻大小与________有关。
15. 如图所示电路，电源电压保持不变，R为定值电阻，Rt为热敏电阻，其阻值随温度的降低而增大。闭合开关S，当热敏电阻Rt的温度降低时，电压表V1的示数________，电压表V2的示数与电流表A的示数之比________。（变大/不变/变小）
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16. 如图所示，电源电压恒为3V，R2＝10Ω，当开关S1闭合，S2、S3断开时，电流表示数为0.6A；当开关S2闭合，S1、S3断开时，电压表示数为______V；当S1、S3闭合，S2断开时，电流表示数为______A。（忽略电表正、负极电流流向）
17. 如图所示为物理兴趣小组设计的测定风速的装置。当吹过探头的风速增大时，由于探头上、下表面空气流速不同，空气对探头________（向上/水平/向下）的作用力增大，探头带动滑片P移动，电路中电压表的示数________（增大/不变/减小）。为了让风速增大时，该风速测定装置的示数变大，请你提出一项合理的改进措施：____________________________________________。
[image: ]三、 解答题（共38分）
18. （4分）小石为了探究“通过导体的电流与其电阻的关系”，找来实验器材：电压为6V的稳压电源、满足实验要求的电流表和电压表、电阻箱R1、规格是“50Ω　1A”的滑动变阻器R2、开关和导线若干，连接了如图所示的电路。
（1） 主要步骤如下：
① 调节电阻箱的阻值为R，闭合开关S，调节滑动变阻器滑片P的位置，使电压表的示数为2V，读取电流表示数I，将R和I记录在表格中。
② 断开开关S，改变电阻箱的阻值，闭合开关S，______________________________________________，读取电流表的示数，将电阻箱的阻值和电流表的示数记录在表格中。
③ 仿照步骤②，再做4次实验，将电阻箱的阻值和电流表的示数记录在表格中。
（2） 为了完成上述实验且保证电路安全，电阻箱阻值允许的调节范围是____________Ω。
19. （12分）在测量小灯泡电阻的实验中，提供的器材有电源（电压恒为3V）、标有“2.5V”的小灯泡、滑动变阻器（规格为“50Ω　1A”）、电流表、电压表、开关及导线若干。
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（1） 请用笔画线代替导线，完成图甲实物电路的连接。（要求：滑动变阻器的滑片P向左滑动时，小灯泡变亮，导线不得交叉）
（2） 闭合开关，发现两电表均无示数，为排查故障，小明将电压表改接在滑动变阻器两端，发现电压表有示数，则电路故障可能是__________________。
（3） 排除故障后正确操作实验，测量出的部分数据如表所示。
	实验序号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	发光情况
	熄灭
	熄灭
	微亮
	较暗
	较亮
	亮
	明亮
	更明亮

	电压U/V
	0.2
	0.5
	0.9
	1.3
	1.7
	2.1
	2.5
	2.9

	电流I/A
	0.10
	0.16
	0.19
	0.21
	0.24
	0.26
	
	0.30


① 第7次实验中电流表示数如图乙所示，其值为________A，小灯泡正常发光时的电阻约为________Ω（结果保留一位小数）。
② 从第3次实验到第4次实验，移动滑片P，使滑动变阻器接入电路的阻值变化了ΔR1，小灯泡的阻值变化了ΔR2，则ΔR1______（＞/＝/＜）ΔR2。
③ 进一步分析实验数据，可判断小灯泡未接入电路时，灯丝阻值的可能范围是________________。
20. （10分）如图甲电路中，Rs的电阻值随环境声音响度等级变化（如图乙所示）。滑动变阻器R接入电路的阻值为10Ω，电源电压为6V，电压表的量程为0～3V。闭合开关后：
（1） 此时电压表示数为2V，则对应的声音响度等级是多少分贝？
（2） 将电压表表盘作为声音响度等级的表盘，即可成为一个声音响度测试仪。求该测试仪能测量的声音响度等级范围。
（3） 为了增加测试仪的最大响度测量值，请你写出一种可行的方案（需列出关系式进行说明）。
[image: ]    [image: ]




21. （12分）如图所示的电路，电源电压保持不变，电阻R1＝30Ω，R2＝15Ω，滑动变阻器R3的规格为“40Ω　0.5A”，电压表和电流表接入电路的量程分别为0～3V和0～0.6A。
（1） 只闭合开关S1，电流表的示数为0.1A，求电源电压。
（2） 同时闭合开关S1、S2、S3，当滑片P置于R3中点时，求通过电流表的电流。
（3） 只闭合开关S2，在保证电路各元件安全的前提下，求滑动变阻器R3可调节的阻值范围。
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参考答案
一、 选择题（每小题3分，共30分）
1、C；2、D；3、B；4、D；5、D；6、D；7、D；8、D；9、C；10、B；
二、 填空题（每空2分，共32分）
11、导体；导体长度；滑动变阻器；
12、30；0～0.6A；
13、1∶2；正；
14、变大；温度；
15、变大；不变；
16、2；0.6；
17、向上；减小；将电压表改成与电阻R2并联（合理即可）；
三、 解答题（共38分）
18、调节滑动变阻器滑片P的位置，使电压表的示数仍为2V；2～25；
19、如图所示；滑动变阻器断路；0.28；8.9；＞；小于2Ω；
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20、（1）对应的声音响度等级为120dB
（2）该测试仪能测量的声音响度等级范围为0～150dB
（3）要增加测试仪的最大响度测量值，即在Rs的阻值减小时，电压表的最大示数不超过3V，根据串联电路的分压规律可得UR∶Us＝R∶Rs，当R与Rs两端的电压均为3V，则适当减小R接入电路的阻值时，Rs的阻值也变小，对应的声音响度等级变大，即可增加测试仪的最大响度测量值（合理均可）
21、（1）4.5V；（2）0.375A；（3）滑动变阻器R3可调节的阻值范围为0～30Ω；
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