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寒假每日一点通：第09天 电功率（2018-2019学年人教版九年级物理）
	中考频度：★★★★★
	难易程度：★★★☆☆
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（2018·福建模拟）灯L1规格为“6 V 3 W”，灯L2规格为“3 V 3 W”，忽略灯丝电阻变化，则下列说法正确的是

A．L1与L2灯丝电阻之比为2∶1
B．两灯并联，当一个灯正常发光时，通过另一个灯的电流为0.25 A
C．两灯并联在3 V电压下，灯L1与L2消耗的实际功率之比为4∶1
D．两灯串联，当电路中电流为0.5 A时，灯L1两端电压为3 V
【参考答案】B
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错误；并联电路中各支路两端的电压相等，L2的额定电压小，能正常发光的灯泡为L2，不能正常发光的为灯泡L1，且电源的电压U=U2=3 V，此时通过灯泡L1的电流：[image: image3.wmf]1
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，故B正确；因并联电路中各支路两端的电压相等，两灯并联在3 V电压下时，它们两端的电压相等，根据[image: image4.wmf]2
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得到在电压相等时，功率与电阻成反比，则两灯泡的实际功率之比：[image: image5.wmf]12
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，故C错误；两灯泡串联，当电路中电流为0.5 A时，电路中的电流和L1的额定电流相等，则灯L1两端电压为6 V，故D错误。故选B。
【知识补给】

电能、电功、电功率和电热的比较
	
	定义
	公式
	单位

	电能
	电流做功的本领，电流做功的数值等于消耗的电能
	定义公社：W=UIt
推导公式：W=I2Rt
W=U2t/R
	国际：焦耳（J）
常用：千瓦时（kW·h）
1 kW·h =3.6×106 J

	电功
	电能转化为其他形式能的多少
	
	

	电功率
	表示消耗电能的快慢；单位时间内消耗的电能
额定功率：用电器铭牌上标定 功率；在额定电压下功率
	定义公式：P=W/t
推导公式：P=UI
          P=I2R
          P=U2/R
	国际：瓦特（W）
常用：千瓦（kW）
1 kW=1 000 W

	电热
	导体中有电流通过时，导体要发热，即电流的热效应。电流的热效应的定量规律就是焦耳定律
	焦耳定律的公式：Q=I2Rt
计算公式：Q=W=Pt
Q=UIt=I2Rt=U2t/R
	焦耳（J）
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（2018·莆田校级模拟）把标有“12 V  12 W”的灯L1和“12 V  18 W”的灯L2串联起来接在电源电压为12 V的电路中，正确的说法是

A．L1、L2两灯均能正常发光

B．L1、L2两灯均不能正常发光，但L2为较亮

C．L1、L2两端均不能正常发光，但L1灯较亮

D．把电源电压提高到24 V，L1、L2两灯都能正常发光
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（2018·无锡校级检测）下列各种说法正确的是

A．白炽灯的实际功率决定灯泡的明亮程度

B．额定功率大的用电器，电流做的功一定多

C．两盏电灯分别标有“220 V，60 W”和“36 V，60 W”，正常工作时，前者更亮些

D．标有“220 V，40 W”的电灯接在110 V的电源上，它所消耗的功率是20 W
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（2018·徐州校级检测）小阳从抽屉里找到了两只白炽灯(都由钨丝制成，灯丝长度相同)，观察发现甲灯的灯丝较粗。分别把两盏灯接入照明电路中(电压一定)，下列对甲、乙两灯的亮度及原因的判断中，正确的是。

A．甲灯较亮，因为甲灯的电阻较小

B．甲灯较暗，因为甲灯的电阻较大

C．乙灯较亮，因为乙灯的电阻较大

D．乙灯较暗，因为乙灯的电阻较小
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（2018·临颍校级期中）小明家记录10月10日电能表示数为20071，电能表的部分示数及10月15日的示数如图所示，下列说法正确的是
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A．电能表是测量用电器电功率的仪表

B．此电能表允许通过的最小电流为10 A

C．这段时间内电路中消耗的电能是105 kW·h

D．若电能表转盘在10 min内转过200转，则用电器的总功率为600 W
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（2018·常德）当代家庭的生活离不开电，但也时常因为用电不规范造成火灾，以下用电措施不可能造成火灾的是
A．同时使用许多大功率用电器
B．电线绝缘皮破损后用普通胶带包裹
C．电冰箱的金属外壳接地
D．保险丝熔断后，用铜丝来代替保险丝
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（2018·长春校级模拟）在晚上用电高峰时，居民集中区用户的电灯没有正常发光时亮．其原因主要是
A．用户电灯两端的电压变低了
B．供电干线上的电流变小了
C．用户电灯的电阻变小了
D．发电厂提供的电能变少了
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（2018·石景山期末）下列说法中正确的是
A．经验表明人体的安全电压是36 V
B．家庭电路中的电能表可直接测量家中用电器的总电功率
C．家庭电路中的空气开关跳闸，可能是电路中某处发生短路
D．若选用超导材料制作远距离输电导线，可大大节约电能
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（2018·长春模拟）有两个电路元件A、B，把它们串联在电路中，如图乙所示，流过元件的电流与其两端的电压关系如图甲所示。闭合开关S，这时电流表的示数为0.4 A，则A的电阻为________Ω；图乙中电源电压为____________V，电路总功率为___________W。
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（2018·鸡西期末）炎热的夏天，家家户户都开空调时，很容易使路线因为“超负荷”工作而引发火灾，请解释“超负荷”的含义及“超负荷”会引发火灾的原因并提出一些预防的措施。
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（2018·南关校级月考）甲、乙两组同学想研究“灯泡亮度改变时电功率的变化情况”。实验室提供的器材如下：两个实验室用小灯泡（一个字迹模糊，一个标有“1.5 V”）、两种规格（“0~15 Ω”和“0~25 Ω”）的滑动变阻器各一个、电源（电压相等且保持不变）、电流表和电压表、开关、导线若干。
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甲                   乙
（1）电路连接后，闭合开关发现小灯泡不亮，但电流表和电压表均有示数；接下来进行的操作正确的是______。
A．检查滑动变阻器是否断路
B．检查小灯泡是否断路
C．移动滑动变阻器的滑片
D．检查开关是否接触良好
（2）在两组同学移动滑片的过程中，电表示数和灯的亮度都发生变化，当滑动变阻器的滑片都移到中点时，电压表示数均为1.5 V，电流表示数也相同（如图甲所示），此时甲组的小灯泡比乙组的小灯泡暗。
①电流表的读数为___________A。
②_________（选填“甲”或“乙”）组选用的小灯泡标有“1.5 V”字样。
（3）请在图中将乙组同学设计的电路图补充完整；乙组同学所选用的滑动变阻器规格为____________。
（4）两组同学所使用的电源电压是_________V。
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A【解析】白炽灯的实际功率决定灯泡的明亮程度，实际功率越高，灯泡越亮，实际功率越低，灯泡越暗，故A正确；额定功率大的用电器，实际功率可能很小，做功时间可能短，故电流做的功不一定多，故B错误；两盏电灯分别标有“220 V，60 W”和“36 V，60 W”，正常工作时，实际功率为60 W，故C错误；标有“220 V，40 W”的电灯电阻是[image: image26.wmf]22
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，故D错误。
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A【解析】观察发现甲灯的灯丝较粗，相同长度和材料情况下，电阻横截面积越大，电阻越小。所以甲灯电阻较小；甲灯较亮，因为甲灯的电阻较小，根据[image: image29.wmf]2
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，电压一定时，电阻越小，电功率越大，灯就越亮，故A正确，B错误；乙灯较暗，因为乙灯的电阻较大，[image: image30.wmf]2
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，乙灯的电功率较小，乙灯较暗，故C、D错误；故选A。
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D【解析】电能表是测量用电器消耗电能多少的仪表，故A项错误。表中的10 A表示标定电流，故B项错误；10月10日电能表示数为20071，表示此时的示数为2 007.1 kW·h，10月15日，小明家中的电能表示数为2 017.1 kW·h，故小明家这段时间内电路中消耗的电能是[image: image33.wmf]2017.6kWh2007.1kWh10.5kWh
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，该电能表上用电器的功率[image: image35.wmf]0.1kWh
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，故D项正确。
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A【解析】A．在晚上用电高峰时，用户使用的用电器增多，总功率增大。根据P总=UI，干路电流变大。而用户电灯与供电干路串联，由此可得，并联部分两端分担的电压会变小，用户电灯两端的电压变低了，灯泡实际功率变小，亮度变暗。故A正确。B．根据P总=UI，可得[image: image38.wmf]P
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，总功率增大，供电干线上的电流变大了，故B错误。C．电灯工作时间越长，温度越高，电阻越大，故C错误。D．灯泡的亮度取决于灯泡实际功率的大小，与发电厂提供的电能无关，故D错误。
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CD【解析】A、经验表明：不高于36V的电压对人体是安全的，故A选项错误；B、家庭电路中的电能表可直接测量家中用电器的电能。故B选项错误；C、家庭电路中的空气开关跳闸，可能是电路中某处发生短路，正确；D、超导材料的特点就是在温度很低时电阻为零，当电阻为零时用超导材料传输电能可以减少电能损耗，用作输电导线。正确。故选CD。
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5  4.5  1.8

【解析】由乙电路图可知，元件A和元件B串联，电流表测电路中的电流，电流表的示数为0.4 A时，即IA=IB=0.4 A，由甲图知道，UA=2 V，UB=2.5 V，根据欧姆定律知道，则A的电阻是：RA=UA/IA=2 V/0.4 A=5 Ω；由串联电路中总电压等于各分电压之和知道，电源的电压是：U=UA+UB=2 V+2.5 V=4.5 V；由P=UI知道，电路的总功率是：P=4.5 V×0.4 A=1.8 W。
[image: image41.jpg]


炎热的夏天，家家户户都开空调时，用电器的总功率过大，即我们平常说的“超负荷”；由[image: image42.wmf]P
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可知此时电路中的电流过大，导线的电阻一定、通电时间一定，由Q=I2Rt，可知电流越大、产生的热量越多，容易引起火灾；为减小火灾产生，换用电阻更小（更粗）的导线或大功率的用电器尽量不要同时使用，以免总功率过大。
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（1）C  （2）0.2  甲  （3）如图所示  0~15 Ω  （4）4
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【解析】（1）闭合开关前，滑片置于阻值最大处，闭合开关后，电流表有示数，说明电路是通路，电路不存在断路，滑动变阻器阻值全部接入电路，电路总电阻很大，电路电流很小，灯泡实际功率很小，可能不足以引起灯泡发光，下一步操作：移动滑动变阻器滑片，观察小灯泡是否发光；故选C； 
（2）①根据题图可知，电流表的量程为0∼0.6 A，分度值为0.02 A，示数为0.2 A；②
根据题意“电流表示数也相同，此时甲组的灯泡比乙组的暗”可知，乙组灯泡的实际功率较大，乙组灯泡的实际电压较大，根据串联分压的知识可知，乙组滑动变阻器分得电压较小，则乙组的滑动变阻器接入电路的阻值较小，且滑片均在中点，说明乙组同学所选用的滑动变阻器最大阻值较小，其最大阻值为15欧；所以乙组同学所选用的滑动变阻器规格为0∼15 Ω，甲组所选用的滑动变阻器规格为0∼25 Ω、当滑片在中点时，甲组滑动变阻器两端电压为：U1＝I×[image: image46.wmf]1
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R1＝0.2 A×[image: image47.wmf]1
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×25 Ω＝2.5 V；乙组滑动变阻器两端电压为：U2＝I×[image: image48.wmf]1
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R2＝0.2 A×[image: image49.wmf]1
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×15 Ω＝1.5 V；由于电压表示数均为1.5V，故甲组同学是把电压表并联在小灯泡的两端，乙组同学是把电压表并联在滑动变阻器的两端，即标有1.5 V的灯是甲。

（3）乙组同学设计的电路图如下图所示。
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（4）因为串联电路两端电压等于各部分电压之和，并且电源电压不变，根据甲组同学的数据可知，因此电源电压：U＝UL[image: image51.wmf]+

U1＝1.5 V[image: image52.wmf]+

2.5 V＝4 V。
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