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天津市2017届九年级全册物理同步练习：《17.4欧姆定律在串、并联电路中的应用》（AB组,附答案,新人教版）
A组

1、 如图17-4-1所示,电源电压为6V且保持不变，电阻R1为6Ω，当滑动变阻器R接入电路的电阻为12时，电流表的示数为＿＿＿Ａ，电压表的示数为＿＿＿＿Ｖ；　当滑动变阻器R接入电路的电阻为２４Ω时，电流表的示数变为＿＿＿Ａ，电压表的示数变为＿＿＿Ｖ。

2、 如图17-4-２所示的电路中，R1=10Ω，R2=20Ω。闭合开关S后，通过R1的电流为0.3A，则电压表V1与V2分别为＿＿＿Ｖ和＿＿＿Ｖ．
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3、 如图17-4-３所示的电路中，闭合开关S后，两个电压表的指针偏转均为图17-4-３乙所示，则电压表V1与V2分别为＿＿Ｖ 和＿＿ Ｖ．电阻R1和R2之比为_______.
4、 如图17-4-4所示，电源电压保持不变。当S闭合后，滑动变阻器的滑片P向右移动的过程中，小灯泡的亮度_____（选填“变亮”、“变暗”或“不变”），电压表的示数_____（选填“变大”、“变小”或“不变”）。
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5、 如图17-4-5所示的电路中，电源电压保持不变。当S闭合后，滑动变阻器的滑片P从中间向上移动时，电流表的示数将_____ ，电压表的示数将_____（选填“变大”、“变小”或“不变”）。

6、 如图17-4-6所示，已知R1=3Ω，R2=6Ω，电流表A的示数为0.6A，则电流表A1的示数为(   )

A.  0.6A       B . 0.4A          C . 0.2A     D. 0.1A
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二氧化锡传感器能用于汽车尾气中一氧化碳浓度的检测，它的原理是其中的电阻随一氧化碳浓度的增大而减小。将二氧化锡传感器接入如图17-4-7所示的电路中，则二氧化锡传感器所处空间中的一氧化碳浓度的增大时，电压表示数U与电流表示数I发生变化，其中正确的是（   ）

 A .U变小，I变大        

B .U变小，I变小

 C .U变大，I变大        

D .U变大，I变小

8、两个定值电阻，甲标有“16Ω  1.5A”，乙标有“22Ω  0.5A”。再把它们串联起来，该串联电路两端允许加的最高电压是（   ）

A . 57V      B . 41V         C . 35V    D . 19V

9、 如图17-4-8所示，闭合开关S后，发现亮灯都不亮，电压表有示数，可能出现的故障是（   ）

A、 灯L1的灯座短路了      B、 灯L2的灯座短路了  

C、灯L1的灯丝断了        D、 灯L2的灯丝断了 
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10、 （多选）根据图17-4-9所示电阻R1和R2的U--I图像，可以判断以下说法正确的是（   ）

A、 如果R1和R2并联，则通过R1的电流比通过R2的电流小。

B、 如果R1和R2并联，则R1两端的电压比R2两端的电压大。

C、 如果R1和R2串联，则R1两端的电压比R2两端的电压大。

D、 如果R1和R2串联，则通过R1的电流比通过R2的电流小。
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如图17-4-10所示的电路中，电源电压为6V且保持不变。（1）当闭合开关S，断开开关S1时，电流表的示数为0.1A，求电阻R2的阻值；（2）当同时闭合开关S和S1时，电流表的示数为0.3A，求电阻R1的阻值。

12、 [image: image26.jpg]17 -4-10



如图17-4-11所示的电路中，电源电压为3V且保持不变，滑动变阻器R2上标有“20Ω  2A”字样，闭合开关S后，电流表的示数为0.2A，电压表的示数为2V。求:(1)此时滑动变阻器R2连入电路的阻值；（2）电阻R1的阻值；（3）当滑动变阻器的滑片P滑到最左端时，电压表和电流表的示数。

B组

1、 一段均匀的电阻线，接在6V的电源上，通过它们的电流为200 mA。若将这段电阻线等分成3段后，并联接在原电源上，则此时电路中的电流为____A。
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小明利用标有“6V   1A”的灯泡L1和 “6V  0.5A”的灯泡L2进行串联。如图17-4-12甲所示，A、B分别为通过灯泡L1和L2中的电流随电压变化关系曲线。现将电路连接好，如图17-4-12乙所示，此时电流表的示数为0.5A，则电压表的示数为____V，电源电压为____V。
3、 如图17-4-13所示的电路中，电源电压保持不变，，调节滑动变阻器，两电压表的示数随电路中电流的变化的图像如图17-4-14所示，根据图像信息可知：　　（选填“甲”或“乙”）是电压表V1示数变化的图像，电源电压为___V，电阻R1的阻值为　Ω，
滑动变阻器R2阻值的变化范围为　   　.
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4、如图17-4-15所示的电路中， 闭合开关后两灯正常发光，电流表和电压表均有示数，突然两灯先后熄灭，同时发现电压表示数变为零，

电流表示数先增大后为零，这个电路发生故障的首要原因可能是（   ）

A、  L1断路    B、L2断路   C、   L1短路    D 、 L2短路
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5、 如图17-4-16所示是一种自动测定油箱内油量多少的装置， R1是滑动变阻器，它的金属片是杠杆的一端，从油量表（即电流表）指针所指的刻度，就可以知道油箱内油量的多少。则（   ）

A、 油量增加，R1增大，油量表指针偏转变小。

B、油量增加，R1减小，油量表指针偏转变大。

C、油量减小，R1增大，油量表指针偏转变大。

D、油量减小，R1减小，油量表指针偏转变小 。

6、 [image: image30.jpg]E17-4-16



有两个定值电阻R1、R2，它们的电流随电压变化的图像如图17-4-17所示 ，如果串联后的总电阻为R串，串联后的总电阻为R并 ，下列说法正确的(    )

A. R串在Ⅱ区域 ,R并在Ⅲ区域. 

B. R串在Ⅰ区域 ,R并在Ⅲ区域. 

C. R串在Ⅰ区域 ,R并在Ⅱ区域.
D. R串在Ⅲ区域 ,R并在Ⅰ区域. 
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7、电压表既是测量仪表，同时也是一个接入电路中的特殊电阻。电压表的电阻一般很大，为测量某电压表的电阻，某同学连接了如图17-4-18所示的电路，电源电压保持不变，R1＝3kΩ。当闭合开关S1、S2时，电压表示数为4.5V；只闭合开关S1时，电压表的示数为3V。求电压表的电阻是多少？
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为了锻炼身体，小莉设计了一个电子拉力计，试图用电压表的示数表示出拉力的大小，原理如图17-4-19（甲）所示。其中，电源电压U=12V；电压表的量程为3V；R0=10Ω；R1是一根均匀电阻线（电阻值与长度成正比），总长为10cm，总电阻为50Ω；弹簧右端固定金属片P，并连接拉环，P与R1的左端拉触，当拉环受到拉力作用时，弹簧伸长并带动P在R1上滑动，弹簧伸长的长度△L与所受拉力F的关系如图17-4-19（（乙）所示，弹簧能承受足够大拉力，其电阻值不计。
（1）该电子拉力计能测量的最大拉力是多少？
（2）为了使电子拉力计能测量的最大拉力达到600N，在保持其它元件不变的情况下，R0应改用多大阻值的电阻？

第四节答案

A组

1、0.33   4   0.2  4.8  2、9   6  3、6  1.2  4:1  4、变暗  变大  5、变小   不变

6、 B   7、C  8、 D  9、D  10、AC  11、（1）60Ω（2）30Ω  12、（1）10Ω

（2）5Ω（3）0.12A    2.4V   

B组

1、1.8  2、6   8  3、甲   6   10   0--20Ω  4、D  5、B  6、D   

7、解：当S1、S2闭合时，伏特表示数为电源电压U=4.5V；当只闭合S1时，电压表与R1串联U1=U－U伏=4.5V－3.0V=1.5V
串联，∴
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==2
R伏=2R1=2×3kΩ=6kΩ。

8、解：（1）电路中的电流：[image: image2.png]u -
&R (10+50) 024





当电压表的示数为最大值[image: image3.png]


时：
滑片P滑过的电阻线的阻值为：[image: image4.png]



电阻线的阻值与长度的比值：[image: image5.png]500 _ 50,
Tem S




滑片P滑过的长度，即弹簧伸长的长度：[image: image6.png]



由乙图可知当[image: image7.png]


时，F=300N，即为电子拉力计最大测量值；
（2）拉力为600N时，由乙图可知[image: image8.png]AL"




则滑片P滑过的电阻线的电阻：[image: image9.png]



此时电压表示数为最大值[image: image10.png]



则电路中的电流为：[image: image11.png]3=
55=014




由[image: image12.png]



解得：[image: image13.png]Ry'=T0()
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