[image: image57.png]M MEISIHRIEE

www.zhongkao.com





[image: image1.png]



[image: image57.png][image: image83.png]




[image: image2]
[image: image3.png]ZihE—=,
{RANSFSF g sRae e !

RENLEEL

ﬁ BAAEE, TEAT i,
RiEl, ZPEEEF HNATX!






[image: image4] 
[image: image5.png]HERBITSITE

bt B

REETRITERNL





[image: image6.png]



[image: image58.png]


[image: image7.png]




[image: image8]
	可变电阻最大实际电功率的问题
	如图所示, 一个定值电阻R与一个滑动变阻器RP串联, 且RP阻值大于R. 我们比较熟悉的是定值电阻R的功率变化趋势, 即滑动变阻器阻值越小, 电流就越大, 根据
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, 定值电阻R的功率就越大.
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但是可变电阻RP的电功率又是如何变化的呢? 下面我们一起来探究一下吧.
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	可变电阻最大实际电功率的问题
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所以, 当
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时, RP的功率最大, 且最大值为
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. 可变电阻电功率随其阻值变化规律如下图所示. 当RP<R时, 随着RP的增加, P增加; 当RP>R时, 随着RP的增加, P减少. 


	电功率变化量问题
	利用欧姆定律中
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, 建立起关系式解决电功率变化量的问题, 但注意, 电功率变化量
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【例1】 如图所示, 电源电压不变. 闭合开关后, 下列说法正确的是 (     )
A. 若向右移动滑动变阻器的滑片, 会使电压表示数变大
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焦耳 (James Prescort Joule,1818 ～ 1889 ）英国杰出的物理学家。 1818 年 12 月 24 日生于曼彻斯特附近的索 尔福德  

B. 当滑动变阻器接入电路电阻最大时, 电路消耗的总功率最大          

C. 若向左移动滑动变阻器的滑片, R消耗的电功率将逐渐变大
D. 移动滑动变阻器的滑片, 会发现电流表与电压表变化情况相反
【答案】 C

【例2】 [image: image62.png]


如图所示, 电源电压不变, 闭合开关S后, 滑动变阻器滑片P向b端移动过程中, 下列说法正确的是 (     )
A. 电流表A1示数变小, 电路的总电阻变小

B. 电流表A2示数不变, 电路消耗的总功率变小

C. 电压表V示数变小, R1与R2两端的电压之比变小 

D. 电压表V示数不变, 电压表V的示数与电流表A2的示数比值变大
【答案】 [image: image63.png]s/m
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【解析】 等效电路图如图所示, 滑片P向b端移动过程中, 总电阻增大, 总电流减小, 电流表A1示数变小, 电流表A2示数不变, 电路总功率变小. 
【例3】 [image: image64.png]i
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 (多选) 如图所示的电路中, 电源电压U保持不变, R1为定值电阻, R2为滑动变阻器. 闭合开关S, 当滑动变阻器的滑片P从变阻器当中某一位置滑到最右端的过程中, R2的电功率有可能 (     )
A. 始终变小 
B. 始终变大

C. 先变小, 后变大         
D. 先变大, 后变小
【答案】 ABD

【解析】 
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P2随R2变化的图如右图所示, 设滑片从某一点移动至最右端过程中, 电阻R2从
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因此答案为ABD.
【例4】 如图所示电路中, 电源两端电压保持不变, 在电路中M、N两点间接入一只标有“2.5V 0.75W”的小灯泡L1, 闭合开关S, 调节滑动变阻器滑片, 使L1恰好正常发光. 保持滑动变阻器滑片位置不变, 若在M、N两点间换接另一只标有“2.5V 2W”的小灯泡L2(L1和L2的灯丝电阻均保持不变), 下列说法中正确的是 (     )
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A. 电流表的示数为0.3A

B.. L2可能不发光或发出较暗的光

C. .L2的实际功率大于2W

D. 要使L2正常发光, 需将滑动变阻器滑片适当向右调节
【答案】 B

【例5】 [image: image67.png]


如图所示电路, 电源电压保持不变, 开关S闭合后调节滑动变阻器的滑片P, 使电压表的示数为10V, 滑动变阻器的功率是10W; 调节滑动变阻器的滑片P到另一位置时, 电压表的示数为5V, 此时滑动变阻器的功率是7.5W, 则定值电阻R0的阻值为        Ω. 
【答案】 10

【例6】 [image: image68.png]@



如图所示电路, 电源两端电压U＝8V, 且保持不变, 定值电阻R1的阻值为8Ω, L为标有“6V 3W”的小灯泡, 不考虑灯丝电阻随温度的变化. 滑动变阻器R2的阻值范围是0～20Ω, 电流表量程为0～0.6A, 电压表量程为0～3V, 闭合开关S后, 要求灯L两端的电压不超过额定电压, 且两电表的示数均不超过各自的量程, 则小灯泡L消耗电功率的变化范围是_______W. 
【答案】 0.75～1.92

【例7】 [image: image69.png]


如图所示的电路中, R0为定值电阻, 电源电压15V保持不变, 灯泡L上标有“6V”字样, 额定功率字迹不清楚, 电流表的量程为(0～0.6)A, 电压表的量程为(0～3)V. 当开关S闭合后, 滑动变阻器的滑片P在最左端时, 灯泡L恰好正常发光. 移动滑动变阻器的滑片P, 在保证电路元件安全的情况下, 灯泡L消耗的最小电功率与它的额定功率之比是        . (灯丝的电阻不受温度的影响)
【答案】 16:25

【例8】 如图甲所示电路, 电源两端电压不变. R1是滑动变阻器, R2是定值电阻. 当开关S闭合后, 逐步改变滑动变阻器接入电路的电阻值, 根据电压表与电流表的示数, 绘制的图像如图乙所示. 下列判断正确的是 (     )
[image: image70.png]



A. 电路消耗电功率的最大值为7.2W

B. 变阻器R1接入电路的最大阻值为120
C. 定值电阻R2的电阻值为40
D. 电源两端电压为10V

【答案】 A
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【例9】 如图所示是某实验小组在“探究影响电流通过电阻丝产生热量的因素”时设计的一个实验方案: 将三个相同的空烧瓶口分别用完全相同的气球密封, 用三段阻值不同的电阻丝(R1＜R2＜R3)分别给三个烧瓶中的空气加热. 请回答下列问题: 

[image: image27]
(1) 如图所示的电路要研究的是电流产生热量的多少跟______大小的关系. 

(2) 实验中, 通电一段时间后, 体积变得最大的是气球______(选填“a”、“b”、“c”或“一样大”). 由此可以得到的结论是: 在通电时间和         一定时,               . 
【答案】 (1) 电阻          

(2) c;    电流;    电阻丝的电阻越大, 电流通过电阻丝产生的热量越多        

【例10】 关于电流通过导体时产生的热量, 下列说法中正确的是(      )      

A. 根据
[image: image28.wmf]t
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可知, 时间相同, 电阻越大, 电流产生的热量越少

B. 根据Q＝I2Rt可知, 时间相同, 电阻越大, 电流产生的热量越多 

C. 根据Q＝UIt可知, 时间相同, 电压越大, [image: image29.png]


电流产生的热量越多

D. 根据Q＝I2Rt可知, 时间和电流相同时, 电阻越大, 电流产生的热量越多

【答案】 D

【例11】 在家庭电路中, 用甲、乙两根电热丝先后给完全相同的三壶水加热至沸腾. 单独接甲需用时间t1; 甲、乙串联需用时间t2; 则甲、乙并联需用时间t3＝             . 
【答案】 
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【解析】 .
[image: image31.png]Ll L ]




由焦耳定律可知: 
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解题关键——控制变量: Q相等、U相等, 时间与总电阻成正比
由(1)(2)可得电阻比:  
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由(1)(3)(4)可得:  
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【例12】 如果将电阻丝R1、R2串联接在电压为2U的电源两端, 电阻丝R1、R2在60s内产生的总热量为2Q; 如果只将电阻丝R1接在电压为U的电源两端, 电阻丝R1在120s内产生的热量为5Q; 如果将电阻丝R1、R2并联接在电压为U的电源两端, 要使电阻丝R1、R2产生的总热量为25Q, 则需要通电的时间是s. 

【答案】 480 

【解析】 考点: 本题考查了焦耳定律中电路变换的比例问题, 属于难题.

☆ 解题方法: 选择合适的电功公式
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, 求出电阻之比; 
再利用电阻之比找到电热与时间的关系.
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因为
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并联电路中:    
[image: image42.wmf]112
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   即并联电路中R1电热为20Q,  R2电热为5Q.

对比第二个状态和第三个状态, R1的两端电压相等, R1电热之比1:4, 所以时间之比为1:4, 即480s.
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【例13】 [image: image73.png]


如图所示电路中, 电源两端电压为U, 且保持不变. R1、R2和R3为三个定值电阻, 已知R1＝5Ω. 当只闭合开关S2时, 电流表的示数为0.3A, 电路消耗的总功率为P; 当三个开关都闭合时, 电流表的示数变化了1.95A, 电路消耗的总功率为P′. 当只断开开关S1时, 电流表的示数为0.45A, 电路消耗的总功率为P′′. 下列判断正[image: image45.png]


确的是 (     )
A. U＝6V, R2＝20Ω

B. U＝9V, R3＝30Ω

C. R3＝10Ω, P:P′′＝3:2

D. R2＝20Ω, P:P′＝2:15
【答案】 D
【例14】 如图所示的电路中, 电源两端电压U保持不变, 小灯泡上标有“12V 6W”字样, R1为定值电阻, 滑动变阻器的最大阻值为R2, 忽略温度对电阻的影响, 闭合开关S, 将滑动变阻器的滑片P移至最右端时, 电压表的示数为U1, 小灯泡的实际功率为其额定功率的1/4; 将滑动变阻器的滑片P移至最左端时, 电压表的示数为U2, 小灯泡正常发光. 若U1: U2=3: 2, 则滑动变阻器接入电路的最大阻值R2为 [image: image46.png]


     Ω. 
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【答案】 48
[image: image47.png]OB
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【练1】 如图所示电路, 电源电压保持不变, R1为定值电阻, 滑动变阻器的最大阻值为R2, 当闭合开关S, 调节滑动变阻器阻值从最大变化到最小, 两个电阻的“U－I”关系图像如图中的甲、乙所示. 当滑动变阻器的滑片P移到R2/3时, 则电路消耗的总功率         W.  

[image: image75.png]
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【答案】 3.2

【解析】 [image: image77.png]


滑动变阻器接入电路电阻最大时, 电路图如图1所示; 
[image: image78.png]]




通过对图像的分析可知, 随着电流的增大而减小的是V2表, V1表随电流增大而增大. 于是可知最小电流和最大电流值, 可求两个电阻的阻值大小. 
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滑片移到最左端时, 电路图如图2所示. 
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滑动变阻器接入电路阻值为R2/3时电路图如图3所示. 
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【练2】 图甲是测量高于湖水警戒水位装置的原理图. 长方柱形绝缘容器A内部左右两面插有竖直薄金属板并与电路连接, 底部有一小孔与湖水相通, 且容器底面与警戒水位相平. 已知电源电压恒为6 V, 小灯泡标有“2 V  2 W”字样(不考虑温度对灯丝电阻的影响). 两金属板间的湖水电阻R与x的关系如图乙所示(x为容器内水柱高度h的倒数, 即x=1/h). 则下列说法正确的是 (     )
A. 小灯泡的电阻是1Ω

B. 将电流表改为水位计, 水位计的刻度是均匀的

C. 当湖水水位高于警戒水位0.4m 时, 电流表示数为0.6A

D. 当湖水水位高于警戒水位5m 时, 灯泡正常工作


[image: image53]
【答案】 D
【练3】 物理兴趣小组的同学用图甲所示的装置来提升重物M, 图乙是物体M上升过程某段时间内的距离s随时间t变化的图像. 已知物体M重为1N, 闭合开关后, 在2.4s～2.8s这段时间内, 电流表和电压表的示数分别为0.2A和4V, 则2.4s～2.8s这段时间内该装置的效率是       %. 

       
[image: image54]62.5

【答案】 62.5
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模块一  动态电路分析与计算
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模块二  焦耳定律探究实验及比例计算
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模块三  电路变换计算强化训练
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电热的利用和防止


生活中和许多产业中都要用到电热. 家里的电热水器、电饭锅、电熨斗, 养鸡场的电热孵化器,都是利用电热的例子.


但是, 很多情况下我们并不希望用电器的温度过高. 电视机的后盖有很多孔, 就是为了通风散热, 使用时一定要把防尘的布罩拿开. 电动机的外壳有很多翼状散热片, 使用时与轴相连的扇叶还向散热片吹风, 也是为了降温.
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       电热孵化器                       计算机和电脑使用时要注意散热
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